
Kontakt oss for levering av lynvernmateriell

Grønne El.nummer er vår mest leverte artikler til kirker



El.nummer Beskrivelse Dimensjoner Pakn.

12 638 00 Aluminiumstråd glødd F12 8mmØ/50mm²
12 638 01 Aluminiumstråd glødd F12 10mmØ/70 mm²
12 638 02 Kobbertråd glødd F22 8mmØ/50 mm² Bunt a 111 M 

12 638 03 Kobberwire 50mm² M 

12 638 04 Varmforzinket stålbånd 30x5mm M 
12 638 05 Kobberbånd halvhård 20x2,5mm M 

Leveres med rustfrie treskruer M6x40
12 638 22 leveres i tillegg med plastplugg M8.
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12 638 22 leveres i tillegg med plastplugg M8.

El.nummer Beskrivele Tråddim./ Høyde Pakn.
mm

12 638 16 Med skrukappe i aluminium Ø8/ 30 Stk 

12 638 17 Med skrukappe i kobber Ø8/ 20 Stk 

12 638 18 Med skrukappe i grå plast Ø8/ 16 Stk 

12 638 19 Rustfrie klips, grå plastsokkel m/ flens Ø8/ 20 Stk 

12 638 20 Rustfrie klips, brun plastsokkel m/flens Ø8/ 20 Stk 

12 638 22 Kobberbelagt rustfri klips Ø8/ 20 Stk 
brun rosett med plastplugg
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Taklederholdere med Niro-Clip feste av tråden

Type Beskrivelse Tråddim./ Lengde Pakn.

mmØ / mm
12 638 27 I rustfritt stål 8 /- 100 Stk

12 638 28 I rustfritt stål for skifertak 8 /- Stk 
12 638 30 I rustfritt stål 8 / 280 Stk 
12 638 31 I kobber 8 / 210 Stk 

12 638 32 I rustfritt stål for takpanner 8 / 180 Stk

12 638 33 I kobber for takpanner 8 / 180 Stk  

12 638 34 I kobber med skruhette 8 /- Stk
eksp.bolt og gummirosett
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Taklederholdere med frostsikker betongkjerne.
12 638 39 er produsert i værbestandig HD-PE materiale.
Monteres 1 stk. pr. 0,5 meter.

Type Beskrivelse Tråddim./ vekt Pakn.
mmØ / kg

12 638 38 Med lukket plastkappe 8 / 1 Stk 

12 638 40 Med lukket plastkappe 10 / 1 Stk 

12 638 39 Med åpen sokkel i værbestandig mat. PR-ØKO Stk 

12 639 14 Med niro-clip i rustfritt stål for klebing på tak Stk 
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Universalfeste for alle underlag.
Festes med skrue, POP-nagler eller lignende.
Monteres 1 stk. pr. 0,5 meter.

Type Beskrivelse Dimensjon
tråd mmØ

12 639 03 for Cu-tråd 8 Stk 
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Passer for alle typer mønepanner.
Har stillbart trådfeste.

El.nummer Beskrivelse Dimensjon Pakn.
mmØ

12 638 35 i rustfritt stål med Niro-Clip holder 8 Stk 

12 638 36 i kobber med Niro-Clip holder 8 Stk

12 638 37 i kobber med sadelklemme 8 Stk 
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Takrenneklemme med en skrue for tilkobling av ledere til takrenner.

El.nummer Beskrivelse Dimensjon Pakn.
tråd mmØtråd mmØ

12 638 50 i galvanisert stål 8 Stk

12 638 51 i kobber 8 Stk

12 638 52 i aluminium 8 Stk 
12 638 56 i rustfritt stål 8 Stk
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Skilleklemmer i h.t. DIN 48835 B, med 2 stk, presskruer i rustfritt stål V2A.

El.nummer Beskrivelse Dimensjon Pakn.
mmØ

12 638 64 I kobber for tråd / tråd-spyd 8-10 / 16 Stk 
inkl. al/cu blikk

12 621 13 Hovedjordklemme med 50x175x45 Stk 
plastdeksel og kursfortegnelse 

12 621 19 Hovedjordskinne med rustfri 40x100x5 Stk 
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Jordingsklammer med klemme for stål- og kobberrør 10-50mmØ i h.t. VDE0190.

Type Beskrivelse / Dimensjon Dimensjon Pakn.
Jordleder

12 638 84 i forniklet kobber / 33-115mmØ 2,5-16 mm² Stk 
12 638 85 i rustfritt stål / 17-50mmØ 50mm²(8mmØ) Stk 

12 638 86 i rustfritt stål / 27-115mmØ 50mm²(8mmØ) Stk 

12 638 87 Klemme uten bånd 50mm²(8mmØ) Stk 

12 638 88 Rustfritt bånd uten klemme 22x0,4mm M 
12 638 89 Kobberbånd ute klemme 22x0,4mm Stk
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Kryss-falsklemmene er for festing på kanter og falser av stål- og metallbeslag.

Kontaktklemmene er for sikker tilkobling til blikk- og stålbeslag. En skrue fester både tråd og klemme. Tilfredsstiller 
de strengeste krav.

Type Beskrivelse Dimensjon Pakn.
Fals / tråd
mm / mmØ

12 638 70 Kryss-falsklemme i forzinket stå 8 / 8 Stk 
12 638 71 Kryss-falsklemme i kobber 8 / 8 Stk 
12 638 72 Kryss-falsklemme i rustfritt stål 8 / 8 Stk 

12 638 73 Falsklemme i kobber 1-5 / 8 Stk 

12 638 74 Kontaktklemme kobber 1-6 / 8 Stk 
12 638 75 Kontaktklemme aluminium/rustfri 1-6 / 8 Stk 

12 638 76 Kontaktklemme rustfri 1-6 / 8-10 Stk 

12 638 77 Kontaktklemme bimetall 1-6 / 8 Stk 
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For feste til nedløpsrør, kappes i passende lengde.

Klammer 28 638 79 og 12 638 80 har 9mmØ hull og M8 skrue med sekskanthode.

Klammer 12 638 81 og 12 638 82 for montering av nedleder på baksiden av nedløpsrør

Type Beskrivelse Pakn.

12 638 79 i kobber for rør 60-120mmØ Stk 
12 638 80 i kobber for rør 80-150mmØ Stk 

12 639 13 i rustfritt stål for rør 80-150mmØ Stk 

12 638 81 i kobber for rør 60-120mmØ med klemme Stk 

12 638 82 i kobber for rør 80-150mmØ med klemme Stk  
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Overgangsforbindelse fra stål (10mmØ) til kobber (8mmØ).
Forbindelsen er termittsveiset. (Cadweld).
Stålbolten sveises til armering eller annen stålkonstruksjon i bygget.
Cu-lederen tilkobles jordleder, nedleder eller takleder.
NB! Kan leveres med lengre Cu-tråd.

Type Beskrivelse Pakn.

12 638 98 Overgang med 0,5m kobbertråd 8mmØ Stk 
12 638 99 Overgang med 1,0m kobbertråd 8mmØ Stk 
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Universalverktøy for retting og bøying av Cu- og Al-tråd i tillegg til åpning av Niro-klips.

Type Beskrivelse Pakn.

12 638 94 Universalverktøy i galv. stål Stk 
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System for dypjording, fordeler med systemet

" Jordline får ingen skjøter og derved ingen fare for kontaktfeil
" Spiss og fremre rør er konstruert for 16-70mm2 leder
" Kan brukes på flere typer liner, som f.eks myk og hard kopper, galvanisert eller rustfritt
" Når koppeline brukes fungerer skjøterørene som offeranode og gi bra beskyttelse mot 

korrosjon
" Full kontroll over at line og spiss blir drevet ned i bakken samtidig og mulighet for 

fortløpende og måle 
overgangsresistans

" Få løse deler at neddrivning av jordspyd blir enkelt og driftsikkert
" Systemet har lav totalvekt sammenlignet med andre system
" Totalkostnaden blir lavere en for et som er gjort på tradisjonelt sett.

Systemet består av følgende deler:
Herdet stålspiss
Fremre rør
Skjøterør
Slagnakke/slaghylse
Jordline (tilgjenglig hos grossist)

Funksjonen er enkel:
" Jordlinen stikkes inn i den herdede stålspissen og klemmes fast av det fremre røret. Når det 

benyttes 25mm2 eller mindre tverrsnitt brettes lederen og legges dobbel inn i den herdede 
spissen

" Skjøterørene er utstyrt med en styrepinne, som under arbeide settes inn i foregående rør
" Overgangsresistansen kan måles kontinuerlig. Når akseptert verdi nås, avbryter man 

neddrivningen og  siste forlengerrøret dras opp (kan gjenbrukes)

Neddrivning skjer normal ved bruk av slagmaskin med tilpasset slagnakke eller slegge og slaghylse

Type Beskrivelse Dimensjon Vekt
Kg

12 858 24 Spiss herdet stål  FS11 16-70mm2 Stk 

12 858 31 Frontrør FS21 800 Stk 

12 858 37 Skjøterør FS31 870 Stk 

Tilbehør til FS jordspyd

12 858 41 Utdragshåndtak FS41 Stk 

12 858 00 Slagbolt  FS61 Stk 

12 858 17 Slagnakke FS62C Stk 
12 858 01 Slagnakke FS71C Stk 
12 858 02 Slagnakke FS72 C Stk 

C-presshylser (Lynv.materiell)
Type Beksrivelse

20 160 58 For 50-50 Cu massiv 100 Stk 



1- Festebøyle
2- Multiklemme
3- Rør/jordingsklemme
4- Oppfanger
5- Oppfangerfester
6- Takholder
7- Vario klemme
9- Takrenne klemme
10- Snøfangerklemme
11- Nedlederholder
12- Nedløps klemme
13- Gnistgap
14- Overgangsklemme

UTVENDIG LYNVERN

Lynvernanlegg må planlegges  grundig og utføres omsorgsfullt.
For installatør er som ønsker og installere lynvernanlegg anbefaler vi og 
anskaffe  ”Lynvernhåndboka” utgitt av Elforlaget, NELFO. 
Denne håndboka gir kunnskap om de fysiske forutsetningene for 
lynvern og eksempler på de praktiske måtene å utføre anleggene på.
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Vi tar forbehold om eventuelle feil  i brosjyren

14- Overgangsklemme
15- Flatbåndholder
16- Isolasjon
17- Falseklemme
18-Tråd og bånd
19- Fundamentjording
20- Diagonal kryssklemme
21- Båndholder


